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Deklaracja własności użytkowych
W nawiązaniu do nieobowiązującej PN-92 (B-30177)

:

KIT SZKLARSKI

ROZDZIAŁ 1: Dane techniczne

1. Wygląd:
kity przygotowane do nakładania, powinny być jednorodną masą o konsystencji
ciasta, bez grudek i wydzielającego się spoiwa

      
2. Kolor:

 jasnobeżowa do czerwono-ceglastej

3. Ciągliwość:

uformowany z kitu wałeczek, nie powinien zerwać się wcześniej niż po rozciągnięciu

do długości 5cm, przy czym średnica rozciągniętego wałeczka

powinna zwężać się stopniowo

4. Urabialność i przyczepność:

kit nie powinien się kruszyć, rwać i odrywać od podłoża

5. Czas schnięcia: 

Powierzchniowy – nie więcej niż 24 H (wg próby piasku)

nie więcej niż 2mm

7. Skurcz:

kit nie powinien wykazywać spękań, zmarszczeń oraz powinien szczelnie przylegać

do podłoża

8. Przyczepność stwardniałego kitu do drewna,metalu, tworzyw sztucznych oraz szkła:

9. Oddziaływanie na drewno,metal, tworzywa sztuczne oraz szkło:

brak zmiany wyglądu powierzchni stykającej się z kitem

10. Temperatura aplikacji:

 Od +5° do + 30°

11. Odporność termiczna:

Od -20° do +80°

6. Spływalność:

zerwanie powinno nastąpić w masie (kohezyjnie)
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ROZDZIAŁ 2: Sposób użycia

- podłoża muszą być czyste, suche, wolne od tłuszczu i luźnych zanieczyszczeń

 (kurz, stare szczeliwa) 

- starannie ugnieść niewielką ilość kitu w dłoniach,

 w niższych temperaturach  kit należy ogrzać przed użyciem 

(np.: zanurzając w ciepłej wodzie)

- nakładać i wygładzać przy pomocy noża lub szpachelki

- fuga powinna być malowana, po utworzeniu naskórka na całej powierzchni

-

- czyszczenie narzędzi przy pomocy mydła malarskiego lub innego detergentu

   

Rozdział 3: Przechowywanie

- okres gwarancji 4 miesiące, w zamkniętym opakowaniu,

Rozdział 4: Podsumowanie

Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszego doświadczeń

 i  praktyki. Ze względu na różnorodność  materiałów, podłoży oraz 

rozmaitych możliwych zastosowań oraz sposobów i umiejętności wykonania, które 

pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek

 odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. 

We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.

ROZDZIAŁ 5: 

DALFA Dariusz Misiak

Ul. Cicha 29

42-100 Kłobuck

Tel: +486039693, +48668844725

minimalny przekrój fugi 10mm x 10 mm, maksymalny 25mm x 55 mm

 w chłodnym i suchym miej-scu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C
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